
C - Регулятор цилиндра

Линия DruvaPUR (чистота 6.0 | хромированная латунь / не вызывает коррозии / не токсичен / без

ацетилена)

Серия 20 м³/ч (12 станд. футов/мин)

Изображение продукта / ограничено категорией и типом

Тип: H0 - High Pressure Regulator with FKM O-Rings

Количество ступеней редуцирования: D - Dual Stage

Конфигурация портов: JR - [6 Port] (1 In | 2 In | 4 Out | 5 Out | 6 Out | 8 In)

Опции: PS - HP Purge Valve + LP Shut Off Valve

Давление вход: FX - 200 bar (2900 psi)

Давление выход: CX - 6,00 bar(g) (90 psig)

Тип манометра на входе: BT - Bourdon Tube Gauge

Тип манометра на выходе: BT - Bourdon Tube Gauge

Баллонное соединение: DI009W - DIN477 No 9 Wrench

Присоединение на выходе: M06B - Compression metric 6 mm brass

 

Название: CPLH0DJRPSFXCXBTBTDI009WM06B

Описание: CREG PUR 020Q H0 DUA 6PORTJR PS 200/6,0 BT BT DI009W M06B

 

Пожалуйста перешлите Ваш запрос sales-druva@gcegroup.com

07.02.2022


